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Porotherm 38-as
K üregszerkezet

Mitől okos a tégla?

Az okostéglák olyan új fejlesztésű termékek, melyek hőszigetelő képessége 40-50 %-kal jobb, mint az ugyanolyan 
falvastagságban kapható hagyományos, nútféderes falazóelemeké. 

A Wienerberger okostéglái két termékcsoportból állnak. 

A Thermo tégla esetében a csúcskategóriás hőszigetelő képességet a tégla üregeibe töltött kőzetgyapot 
szigetelőanyag biztosítja. A szigetelés a téglában védett helyen van, így masszív, ellenálló falszerkezet jön létre.

A Klíma termékcsalád kiváló hőszigetelő tulajdonságát új üregkép kialakításával értük el. A tégla, méretétől 
függően, másfélszer-kétszer több üregsort tartalmaz. Az új üregképnek köszönhetően pedig a szerkezeten át 
távozó hőnek akár 130 %-kal több utat kell megtennie, mint a hagyományos termékek esetében.



Megoldás falazatra

4

A
++

O
K

O
S

T
É

G
L
A

A
+++

O
K

O
S

T
É

G
L
A

*Az ENERGETIKAI BESOROLÁS tégláinkra bevezetett jelölésünk, amely a vásárló eligazodását segíti tégláink különböző hőszigetelő képessége 
között. A Porotherm okostéglák hőszigetelő képessége 40-50 %-kal jobb, mint a hagyományos nútféderes tégláké. Részletek: www.wienerberger.hu 
**A feltüntetett U értékek az érvényes Porotherm Alkalmazási és tervezési útmutató alapján, az abban meghatározott műszaki feltételekkel lettek megadva.
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Porotherm Klíma termékcsalád
A Klíma termékcsalád kiemelkedő hőszigetelő tulajdonságát új üregkép kialakításával értük el. A tégla, méretétől 
függően, másfélszer-kétszer több üregsort tartalmaz. Az új üregképnek köszönhetően pedig a szerkezeten át 
távozó hőnek 45-130 %-kal több utat kell megtennie, mint a hagyományos termékeink esetében.
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Mi az U érték és hogyan kapcsolódik a téglához?
Az U érték egy mérőszám, mely megmutatja az épületszerkezet – falazat, ablak – hőszigetelő képességét. 
Minél alacsonyabb ez az érték, annál jobb a szerkezet hőszigetelő képessége. Ha téglaválasztás előtt állunk, 
érdemes a termék ára mellett az U értékét is figyelembe venni, és a termékeket ez alapján összehasonlítani.

A Porotherm okostéglákat U értékük alapján energetikai osztályokba soroltuk, ez megkönnyíti a termékek 
összehasonlítását. Az okostéglák U értéke 40-50 %-kal jobb, mint az ugyanolyan falvastagságban kapható, 
hagyományos nútféderes tégláké. 

Hagyományos téglákkal az okostéglák csak úgy hasonlíthatóak össze, ha azonos U értékű falazatokat 
vizsgálunk, tehát a hagyományos nútféderes téglákhoz a szükséges kiegészítő hőszigetelés árát is 
hozzászámoljuk. Az új hőszigetelő téglákkal akár azonnali költségmegtakarítás érhető el, mivel kevesebb 
hőszigeteléssel ugyanolyan jó U értékkel rendelkeznek, mint a nútféderes termékek vastagabb hőszigetelés 
alkalmazásával. 

Energiahatékony házak tervezési alapelvei
Tudatos telekválasztás, és tájolás - Amikor telket választunk, elsődlegesen a telek földrajzi elhelyezkedése 
döntő, de határt szabnak a telekkel kapcsolatos elvárásainknak anyagi lehetőségeink is. Fontos szempont, 
hogy a telek környéke infrastruktúra szempontjából mennyire ideális. Az viszont, hogy lakóházunk az építési 
telekre a lehető legidelásabban legyen tájolva, az építész feladata. Minden energiatudatos épületnél alapvető 
tervezési szempont a lakóhelyiségek és nyílászáróik déli homlokzatokon történő elhelyezése, hogy házunk  
a téli időszakban a Nap energiájából a lehető legtöbbet hasznosíthassa.

Épületforma - Az energiafogyasztásra hatással van az épület formája is. Kompakt, egyszerű tömegformálással, 
adott térfogathoz kevesebb lehűlő felület tartozik, így télen jóval kevesebb meleg szökik el a külső határoló 
szerkezeteken keresztül. Azonos összalapterületű egy- és kétszintes épületek közül a kétszintes épület 
igényel fajlagosan kevesebb energiát, mivel kevesebb lehűlő felülettel rendelkezik.

Benapozás, árnyékolás - Az épületen elhelyezett ablakfelületek energetikai szempontból is meghatározóak.  
A legoptimálisabb, ha az alapterülethez viszonyítva 20-30 % az ablakok aránya, ennek 80 %-a délre van tájolva. 
Télen a nagy dél-keleti és dél-nyugati üvegfelületeken beáramló napfény felmelegíti a levegőt, így csökkenti 
fűtési költségeinket. Ezt a jelenséget nevezzük szoláris nyereségnek. Az épületet nyári túlmelegedés ellen 
védeni is kell. Erre alkalmazhatunk modern építészeti megoldásokat, pld. a födém túlnyújtása, pergola építése.

Energiatudatos építőanyag-választás - Az épületenergetikai követelmények szigorításakor minden külső 
szerkezet hőszigetelő képességének követelményét azonos mértékben változtatják, hiszen ezeknek a 
szerkezeteknek egységes egészként kell működniük. Az építőanyagok kiválasztásánál erre is figyelnünk kell, 
pld. jó hőszigetelő képességű falhoz ne válasszunk rossz minőségű ablakot. A közel nulla energiafogyasztású 
házak esetében a Mérnöki Kamara ajánlása, hogy az ablakok U=1,0 W/m2K, a falak 0,2 W/m2K, a padlásfödém 
0,15 W/m2K hőszigetelő képességű legyen.

Megújuló energia használata - Az energiafogyasztás nemcsak a fűtési tételből adódik, hanem vannak  
a hőszigetelő képességtől független energiafogyasztók is. A megújuló erőforrások használata összhangban 
van a fenntartható fejlődéssel: napkollektorokkal meleg vizet állítunk elő, míg napelemmel elektromos áramot 
termelünk.

Fűtési rendszer - A fűtésről és a melegvízről egyszerre kell döntést hozni. Sokszor ezt a két feladatot például 
egy hőszivattyú vagy egy faelgázosító kazán látja el. Mindkét megoldás környezetkímélő önmagában is, de 
napelemmel, vagy napkollektorral kiegészítve tovább csökkenthető az energiaszámla. Kijelenthető, hogy ez  
a jövő energiahatékony épületeinek fejlesztési iránya. Városi környezetben nulla károsanyag kibocsátása és  
a rohanó ember életmódjához illeszthető működése miatt a hőszivattyú; hagyományos életvitel, mezőgazdasági 
tevékenység, vagy otthoni munkavégzés esetén a faelgázosító kazán lehet a jó választás.



7

Külső teherhordó falak
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Külső teherhordó falak
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Belső teherhordó és válaszfalak
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Speciális termékek
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Nagyszilárdságú tömör tégla
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